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Elastyczna zaprawa uszczelniajaca, jednosktadnikowa, przeznaczona
do wykonywania powtok hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnatrz
obiektow budowlanych, zabezpieczajacych przed dziataniem wody
i wilgoci: w pomieszczeniach mokrych (np. tazienkach, natryskach,
pralniach, kuchniach), w basenach kapielowych, na balkonach
i tarasach, pod okfadzinami i wyktadzinami z ptytek ceramicznych;
w podziemnych czesciach budynkéw; pod deski tarasowe
e T i drewniane oraz ptyty na podktadkach dystansowych; w zbiornikach
( na wode, w tym roéwniez na wode pitna zgodnie z [TB-KOT-
2017/0027.
Do uszczelniania balkonéw i taraséw zgodnie z normg DIN 18531,
do uszczelniania pomieszczenn zgodnie z norma DIN 18534
i do uszczelniania zbiornikéw wody uzytkowej i niecek basenowych
zgodnie z normg DIN 18535.

Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, zatacznik XVII.

® Na balkony i tarasy

® Do pomieszczen wilgotnych i mokrych

c E roBoR BeRLZ0 ® Do basendw kapielowych
® Do podziemnych czesci budynkéw

Zastosowanie Uszczelnienie zespolone w pomieszczeniach (np. natryski, wezly sanitarne, toalety) do zastosowan zgodnie
z norma DIN 18534 w klasie oddziatywania wody WO-I , niskie”, W1-l ,umiarkowane”, W2-I ,wysokie”
i W3-l ,bardzo wysokie”, przeznaczonych do wykoriczenia okfadzinami ceramicznymi i kamiennymi
(odpowiada klasie obciazenia woda A i A0 zgodnie z lista uregulowan niemieckiego nadzoru budowlanego
oraz wytycznych ZDB).

Do wytwarzania uszczelnier zespolonych od wewnatrz zbiornikow wody uzytkowej i niecek (np. basendw
kapielowych) zgodnie z norma DIN 18535 cz. 3 w klasie oddziatywania wody W1-B , Do 4 m wysokosci stupa
wody” (odpowiada klasie obcigzenia B zgodnie z wytycznymi ZDB).

Do wykonania uszczelnienia balkonéw i taraséw zgodnie z norma DIN 18531 cz. 5 (odpowiada klasie
obciazenia BO zgodnie z wytycznymi ZDB). Przy renowacji istniejacych, nosnych i trwatych oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach i tarasach. Jako uszczelnienie na tarasach pod deski tarasowe i drewniane, pod
ptyty na podktadkach dystansowych.

Do wytwarzania elastycznych, mostkujacych rysy powtok uszczelniajacych, zabezpieczajacych powierzchnie
elementéw budowlanych i budowli, odpornych na parcie negatywne.

Zalecane podtoza Mineralne podtoza z betonu, betonu lekkiego, betonu komérkowego, tynkéw cementowych i cementowo-
wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych i ptyt cementowych, tynkéw wykonanych ze
spoiw tynkarskich i murarskich; mur o petych spoinach i réwnej powierzchni (nie stosowa¢ do muru
mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; suche ptyty budowlane wigzane cementem; podtoza
metalowe (prosimy o kontakt z Dziatem Wsparcia Technicznego); stare oktadziny ceramiczne; maty i tasmy
uszczelniajace Sopro oraz uformowane z niej elementy systemowe Sopro.

Proporcje mieszania Nanoszenie przez:
- malowanie: 5,8-6,2 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523
- szpachlowanie: 5,2-5,6 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523
- natryskiwanie: 7,4-8,0 | wody : 20 kg Sopro DSF® 523
- malowanie: 1,1-1,2 l wody : 4 kg Sopro DSF® 523
- szpachlowanie: 1,0-1,1 ' wody : 4 kg Sopro DSF® 523
- natryskiwanie: 1,5-1,6 | wody : 4 kg Sopro DSF® 523
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Chemia budowlana

Grubosc powtoki / Wymagana grubos¢ powtoki po natozeniu dwoch warstw:
zuzycie

WO-I — W3-l 2,0 mm 2,6 mm 1,4 kg/m?
W1-B 2,0 mm 2,6 mm 1,4 kg/m?

Uszczelnienie Sopro DSF® 523 musi by¢ nanoszone w co najmniej dwéch warstwach.

Podane wartosci zuzycia to wartosci minimalne. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza, wymagane jest
jego wyréwnanie, np. poprzez szpachlowanie drapane (wypetniajace). Wiasciwa grubos¢ powtoki
(po wyschnieciu) nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od wymaganej.

Czas uzycia Ok. 2 godziny; zwiazanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze $wieza zaprawa.

Czas schniecia Ok. 4 godziny na jedna warstwe

Odpornos¢ na Po ok. 7 dniach
dziatanie wody pod

cisShieniem

Zdolnosc¢ do > 0,75 mm
mostkowania

pekniec

Temperatura Optymalna od +5°C do maks. +25°C (podtoze, powietrze, materiat)
stosowania

[\ [FA NI oL P IEMM  Po 5-6 godzinach

Mozliwosc uktadania Po ok. 12 godzinach

ptytek

Mozliwosc Po ok. 7 dniach

obcigzania

Sktadowanie W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, na paletach, opakowanie 20 kg

24 miesiace, opakowanie 4 kg — 12 miesiecy od daty produkgji.

Wiasciwosci Sopro DSF® 523 jest jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych
i mostkujacych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed woda i wilgocia.

Worek 20 kg, torba 4 kg

Jakosc Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.
Przygotowanie Przygotowanie podtoza musi by¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej. Podtoza
podioza musza by¢ nosne, pozbawione otwartych rys oraz warstw zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, olej, wosk,

srodki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostatosci lakieréw i farb, starych klejow podtogowych).

Wystajace pozostatosci zaprawy usuna<. Ostre krawedzie zaokragli¢ do promienia co najmniej 4 cm. Powtoka
uszczelniajaca powinna zosta¢ naniesiona tylko na takie elementy budowlane, ktére osiadajac, nie ulegaja
odksztatceniom. Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy sklei¢ (zszy¢ za pomoca klamer) zywica Sopro GH
564 lub Sopro SH 649.

Podtoza cementowe (nie wymagajace gruntowania) nalezy zwilzy¢ tak, aby przed naniesieniem powtoki
uszczelniajacej Sopro DSF® 523 bylty matowo-wilgotne. W przypadku nowych niezabrudzonych,
cementowych podtozy zwykle wystarczajgce jest jednokrotne ich zwilzenie. Mineralne lub mocno chtonne
podtoza zagruntowaé odpowiednim podktadem (np. Sopro GD 749 lub SG 602). Na stare okfadziny
ceramiczne uzy¢ podktad gruntujacy (np. Sopro HPS 673). W przypadku nowych, niezabrudzonych,
cementowych podtozy zwykle wystarczajace jest jednokrotne ich zwilZzenie.

Przytacza instalacyjne i odptywy nalezy uszczelni¢ poprzez wbudowanie systemowych uszczelek Sopro (np.
uszczelek sciennych AEB®). W naroza i szczeliny dylatacyjne wklei¢ tasme uszczelniajaca (np. Sopro
AEB® 148), narozniki uszczelniajace (np. Sopro AEB® 642) lub inne uksztattowane elementy (np. Sopro
AEB® 176/177).
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Po przygotowaniu podtoza mozna zastosowac uszczelnienie zgodnie z obowiazujacymi zasadami techniki
budowlane;j.

Gruntowanie Sopro SG 602: podtoza chtonne jak tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, réowny mur o petnych
spoinach (nie stosowa¢ do muru mieszanego), beton, beton komoérkowy, budowlane ptyty gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtdknowe, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, ptyty betonowe
i kamienne, lastryko. Podioza drewniane odporne na wilgo¢. Nie stosowa¢ na podtoza
w przypadku niebezpieczeristwa wystapienia podciagania kapilarnego.

Sopro GD 749: jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy suche, budowlane ptyty gipsowe
scienne, ptyty gipsowo-kartonowe/miejsca ich potaczen i szpachlowanie, ptyty gipsowo-witéknowe, tynk
gipsowy, beton komdérkowy o duzej lub zréznicowanej chtonnosci (w pomieszczeniach), tynk cementowy
i cementowo-wapienny, tynki wytworzone ze spoiw tynkarskich i murarskich, mur o petnych spoinach.
Podtoza gipsowe i anhydrytowe, po zagruntowaniu Sopro GD 749, wymagaja 12-godzinnego czasu
wysychania.

Sopro HPS 673: podtoza gtadkie, o zamknietych porach, jak np. istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych,
lastrico, ptyt z kamienia naturalnego i betonu, pozostatosci klejow do PCV lub wykfadzin dywanowych.
Szczegdtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych tych produktéw, dostepnych na www.sopro.pl!

Sposob uzycia Do czystego pojemnika, w zaleznosci od sposobu nanoszenia, wla¢ odpowiednig ilos¢ wody, od 5,2-8,0 |
i wymiesza¢ mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniajacej Sopro DSF® 523 (odpowiednio 1,0-1,6 | na 4 kg
opakowanie), az do uzyskania jednolitej, bez grudek, masy. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach,
ponownie doktadnie wymiesza¢. Zaprawa uszczelniajaca Sopro DSF® 523 nakfadana jest na calg powierzchnie
w co najmniej dwodch cyklach pracy (grubos¢ warstw w tabeli powyzej) na matowo-wilgotne
lub zagruntowane podtoze metoda szpachlowania lub malowania. Druga warstwa uszczelnienia moze byc
nakfadana po osiagnieciu przez pierwsza warstwe wystarczajacej wytrzymatosci, umozliwiajacej chodzenie
bez powodowania uszkodzen. Sopro DSF® 523 moze by¢ réwniez nanoszone metoda natryskowa,
np. urzadzeniem PC 830 PlastCoat firmy Wagner.

W przypadku podiozy krytycznych (np. mur) dla zwiekszenia mostkowania rys w pierwsza warstwe
uszczelnienia mozna wkleic siatke zbrojaca (np. Sopro KDA 662 lub Sopro PG-X 1188).

Najpierw nalezy uszczelni¢ naroza i przejscia miedzy sciana i podtoga przy pomocy systemowych tasm
i naroznikéw uszczelniajagcych Sopro. Przy istniejacych przejsciach rur zastosowal uszczelki scienne
lub podtogowe Sopro. Tasmy i uformowane elementy uszczelniajgce Sopro utozy¢é w  warstwie
odpowiedniego kleju i docisna¢ tak, aby klej rozprowadzi¢ na boki. Nieréwnosci i pofatdowania mozna
wygtadzi¢ przy pomocy pacy gtadkiej.

W obszarach podwodnych zalecane jest nakladanie zaprawy uszczelniajacej w trzech warstwach
(min. grubos¢ suchej powtoki 2,5 mm). Proba wodna niecki basenu kapielowego moze by¢ przeprowadzona
najwczesniej po 14 dniach od zakoriczenia prac uszczelniajacych.

z uzyciem zaprawy DSF 523. Po wykonaniu préby, po opréznieniu niecki basenowej nalezy odczekac 3 dni,
zanim wizualnie bedzie mozna skontrolowac przeschniete uszczelnienie oraz doktadnie oczyéci¢ powierzchnie
z kurzu i osadéw. Nastepnie mozna rozpoczac prace oktadzinowe.

Wymagana grubos¢ warstwy dla odpowiedniego obszaru zastosowania mozna przyja¢ na podstawie poz.
,Grubosci warstw/zuzycie”. Powierzchnia obrobiona Sopro DSF® 523 nadaje sie rowniez do malowania
i tynkowania. Do tynkowania wiekszych powierzchni (> 1 m?) na catkowicie przeschniete uszczelnienie nalezy
najpierw nanies¢ warstwe grzebieniowa zaprawy klejowej (np. No.1 400 extra). Po utwardzeniu warstwy kleju
powierzchnie mozna otynkowad, stosujac zaprawe tynkarska z grupy P Il lub P Il (w zaleznosci od sposcbu
zastosowania i informacji producenta). Mniejsze obszary (< 1 m?) mozna tynkowac¢ bez wykonania warstwy
grzebieniowe].

W obszarach podwodnych nalezy szczegdlng uwage zwracal na to, aby do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych uzywac tylko catych tasm uszczelniajacych (unika¢ taczenia kawatkdw tasmy).

Narzedzia Paca gtadka, paca zebata, watek malarski, pedzel, szczotka, odpowiednie urzadzenie do natryskiwania.
Czyszczenie narzedzi: woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy; zwiazana zaprawe mozna usunac tylko
mechanicznie.

Dane czasowe Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Wyzsze
temperatury skracaja, a nizsze wydtuzaja podane dane czasowe.

Certyfikaty Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0027

Licencja EMICODE wg GEV: EC1™YS bardzo niski poziom emisji PUs
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Sopro DSF® 523

Wskazéwki BHP Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).
Specjalne postanowienia zgodne z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

Sopro)
c E Sopro Polska Sp. z 0.0.

ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 45A,
02-146 Warszawa (Polska)
0761 www.sopro.pl

Oznaczenie CE

14
CPR-PL3/0523.2.pol
EN 14891
Sopro DSF® 523
Modyfikowany polimerem cementowy wyrdb nieprzepuszczajacy wody
stosowany w postaci ciektej (CM) do zastosowania pod plytkii ptyty ceramiczne,
mocowane na zewnatrz na $cianach i podtogach oraz w basenach,
(do mocowania z zaprawami klejowymi C2 wg EN 12004)

Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody >0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym >0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej >0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazaniai rozmrazania >0,5N/mm?
Wodoszczelnos¢ brak przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych |2 0,75 mm

Oznaczenie B
Sopro)

Sopro Polska Sp. z 0.0.
ul. Kamitetu Obrony Robotnikéw 45A, 02-146 Warszawa (Polska)
v sopro.pl

Instytut Ceramiki
i Materialéw Budow-
lanych

17
Nr. KDWU : 02/2018/523
ITB-KOT-2017/0027 wydanie 1
Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa uszczelniajaca jednosktadnikowa

Waodaszczelnode, brak przecieku przy ciénieniu, dziatajacym

- od strony nanoszonej powioki 0,5 MPa
- od strony przeciwnej do nanoszenia powdoki 0,5 MPa
Przepuszczalnost wody < 0,2 kg/m?h %=
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu (w temp. 23£2°C) = 4,0 MPa
ydluzenie wzgledne przy seniu (w temp. 2342°C) =10 %
Odpornoéd na powstawanie rys w podiozu brak pekniecia powtoki przy

rysie w podiozu o szerokosdci
co najmniej 1,3 mm

Przyczepnos¢ do podicza betonowego = 3,0 MPa
Przyczepnost migdzywarstwowa = 1,0 MPa
(podioze+powioka+kle] do plytek)

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C), =2,5MPa
okredlona przyczepnoécia powdoki do podioza

Qdpornosé na przebicie statyczne, okreslone wodoszczelnosda powtoki 0,5 MPa

po dziataniu obcigzenia: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg
Mrozoodpornosé po 50 cyklach zamrazania | odmrazania, okreslona:

- zmiana wygladu zewnetrznego powloki brak uszkodzer powdoki, mazliwe
jej niewielkie zmatowienie

- wodoszczelnoscig, brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa

- przyczepnoécia do podioza betonowego 20,9 MPa

Kompatybilnos¢ cieplna, okreslona:

- zmiang wygladu zewnetrznego powloki brak pecherzy rys i odspojert

- przyczepnoécia do podioza betonowego = 2,5 MPa

Odpornost na zmeczenie (powtoki z tasma Sopro DBF 638) brak peknie¢ w rejonie szczeling

badawczej oraz innych uszkodzer na
«cakej powierzchni prabki mogacych

mie¢ wplyw na szczelnos¢ powloki

Qdparnosé na starzenie (promieniowanie UV, podwyzszona temperatura
iwoda) okredlona:
- maksymalnym naprezeniem rozciggajacym =4,0MPa
- wydtuz przy 2 2 10%
- zmiang wlasciwosci mechanicznych w zakresie maksymalnego naprezania  brak zmian
- zmiang wlasciwosci mechanicznych w zakresie wydtuzenia przy brak zmian

maksyrmalnym naprezeniu
Odpornost na dziatanie wody basenowej, okreslona:
- zmiana wygladu brak specherzen, spekart i zluszczen
- przenikaniem $rodowisk agresywnych przez powtoke brak przenikania

- zmnigjszeniem przyczepnosci powloki po dziataniu Srodowisk agresywnych < 5%
Przepuszczalnost pary wodnej, okredlona:

- gruboscia warstwy powietrza, Sd 44m=15%
- wspdiczynnikiern dyfuzji pary wodnej, p 1780215%
Przepuszczalnose dwutlenku wegla, okredlona gruboscia warstwy powietrza, 5d - 300500 m
Emisja lotnych zwiazkéw organicznych (WOC)

- czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych stezen substandi < 28dni
szkodliwych dla zdrowia

Dane zawarte w niniejszej Karcie Technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach.
Prezentowane informacje nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen z uwagi na brak wpfywu na respektowanie wymogéw dotyczacych
warunkéw pracy i sposobu uzycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dzialem Wsparcia Technicznego. Aktualne wersje Karty
Technicznej, Deklaragji Wiasciwosci Uzytkowych, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) dot. wyrobéw budowlanych, Krajowej Deklaracji WWW.SO pro_pl 4
Wiasciwosci Uzytkowych oraz Karty Charakterystyki produktu, opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, znajduja sie

na www.sopro.pl




