Sopro DSF®° RS 623

Nr. kat.

Elastyczna szybkowigzaca jednosktadnikowa
zaprawa uszczelniajgca

Reaktywna, o stabilnej konsystencji, jednosktadnikowa, mineralna zaprawa
uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajacych wody
i szybko mostkujacych pekniecia. Do uszczelnienia pomieszczer zgodnie z normg DIN
18534, do uszczelniania zbiornikéw wody uzytkowej i niecek basenowych zgodnie z
norma DIN 18535, do uszczelniania balkondw i loggii zgodnie z norma DIN 18531 cz. 5
oraz do uszczelniania elementow budynku stykajacych sie
z gruntem zgodnie z norma DIN 18533. Do przyklejania mat uszczelniajgco-
kompensujacych Sopro AEB® na wszystkich powszechnie wystepujgcych podtozach
oraz wodoszczelnego przyklejania tasm uszczelniajgcych, uszczelek i innych
uformowanych elementdéw uszczelniajgcych Sopro.

wg&ﬁ'ﬁfﬁﬂ!}iﬂ&?fﬁ’ r Niska zawarto$¢ chromiandw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,

|« Kaltolexibel, sinsotzbar auf Bslkonan  rame zafacznik XVII.

Szybkowigzaca (2-3 godziny na warstwe)

Dtugi czas uzycia, ok. 40 minut

Elastyczna w niskich temperaturach

Reaktywne szybkie wysychanie pomiedzy tasmami i innymi uformowanymi
elementami

® Stabilna, kremowa konsystencja, bardzo tatwa w zabudowie

Bardzo niskie zuzycie, bardzo niski skurcz

Do przyklejania mat uszczelniajagco-kompensujacych Sopro AEB®

Do przyklejania tasm uszczelniajagcych Sopro i innych uformowanych elementéw
Do nanoszenia watkiem, szpachla, pedzlem lub metodg natryskowa
Licencja EMICODE wg GEV: EC1PLYS bardzo niski poziom emisji PlUS

W pomieszczeniach i na zewnatrz, na $ciany i podtogi

ETY SU asa

Zastosowanie Uszczelnienie zespolone pomieszczenn (np. natryski, wezly sanitarne, toalety) zgodnie z normg DIN 18534 w klasie oddziatywania wody
WO-I ,niskie”, W1-I ,umiarkowane”, W2-I ,wysokie” i W3-l ,bardzo wysokie”, przeznaczonych do wykonczenia oktadzinami ceramicznymi i
kamiennymi (odpowiada klasie obcigzenia wodg A i A0 zgodnie z listg uregulowar niemieckiego nadzoru budowlanego oraz wytycznych ZDB).

Do wytwarzania uszczelnien od wewnatrz zbiornikdbw wody uzytkowej i niecek (np. basenéw kapielowych) zgodnie z normag DIN 18535
cz. 3 w klasie oddziatywania wody W1-B (odpowiada klasie obcigzenia B zgodnie z wytycznymi ZDB).

Do wykonania uszczelniania balkondw i taraséw zgodnie z normg DIN 18531 cz. 5.

Do wytwarzania elastycznych, mostkujacych rysy powtok uszczelniajacych, zabezpieczajacych powierzchnie elementéw budowlanych
i budowli, stykajacych sie z gruntem zgodnie z norma DIN 18533 w klasie oddziatywania wody W1-E i WA4-E (klasa rys R1-E oraz
klasa uzytkowania przestrzeni RN1-E do RN2-E, podtoza w klasie rys R2-E jako konstrukcja specjalna) oraz W2.1-E ,Umiarkowane oddziatywanie
wody wywierajacej parcie” i W3-E ,Woda nie wywierajgca parcia na stropy zagtebione w gruncie”. Takze do stosowania jako warstwa kontaktowa
na stare uszczelnienia bitumiczne i powtoki smotowe pod nastepnie naktadane bitumiczne masy uszczelniajgce grubowarstwowe Sopro.

Rowniez do wodoszczelnego faczenia odcinkdw i przyklejania mat uszczelniajgco-kompensujacych Sopro AEB® oraz wodoszczelnego przyklejania
tasm uszczelniajgcych, uszczelek i innych uformowanych elementéw uszczelniajacych Sopro.

Zalecane podtoza Mineralne podtoza z betonu, betonu lekkiego, betonu komdrkowego, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych, ptyt gipsowo-kartonowych i
gipsowo-wtdknowych, tynkdw wykonanych ze spoiw tynkarskich i murarskich; mur o petnych spoinach i réwnej powierzchni (nie stosowa¢ do muru
mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, suche; stare okfadziny ceramiczne; stare powtoki bitumiczne
i smotowe; maty uszczelniajace, tasmy i odpowiednie elementy systemowe Sopro.

Proporcje mieszania z woda

szpachlowania 51-561 0,51-0,561
L. . .. natryskiwania | _ | 61-6,41 0,61-0,641
Grubos¢ powtoki / zuzycie malowania 561-61 0,561-0,61
WO-I do W3- 2,0 mm 2,6 mm 1,3 kg/m?
W1-B 2,0mm 2,6 mm 1,3 kg/m?
DIN 18531 cz. 5 2,0 mm 2,6 mm 1,3 kg/m?
W1-E, W4-E 2,0 mm 2,6 mm 1,3 kg/m?
Przyklejauj\ie maty uszczelniajacej R : 0,5-0,9 kg/m?
(catopowierzchniowo)
Klejenie odcinkdw maty na
zaktad (6 cm) B . 35-55 g/mb
leienie tad R
Klejenie tasmy uszczelniajgcej : A 80-120 g/mb

na mate na zaktad (14 cm) |
Podane zuzycie przedstawia wartosci minimalne. W przypadku nieréwnosci, wymagane jest dodatkowe wyréwnywanie podtoza np. stosujac
szpachlowanie drapane. Grubos¢ suchej warstwy w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od wymagane;j.
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Sopro DSF®° RS 623

Czas dojrzewania

Czas schnigcia/
Temperatura stosowania

Mozliwosé chodzenia/
uktadania ptytek

Mozliwos¢ obcigzania

Uktadanie oktadzin
ceramicznych

Sktadowanie

Opakowania
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Przygotowanie podtoza

Gruntowanie

Sposéb uzycia

3-5 minut

40 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze Swiezg zaprawa.
Ok. 2-3 godziny na jedng warstwe.

od +5°C do maks. +30°C (podtoze, powietrze, materiat)

Po ok. 4 godzinach

Po ok. 3 dniach

Po ok. 4 godzinach

W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, na paletach, 12 miesiecy od daty produkcji.

Worek 20 kg, torba 2 kg

Woysokie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

Podtoza musza by¢ trwate, nosne, pozbawione otwartych rys oraz warstw zmniejszajgcych przyczepnosé. Wystajace pozostatosci zaprawy usungc.
Ostre krawedzie zaokragli¢. Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy sklei¢ (zszy¢ za pomoca klamer) zywicg Sopro SH 649 lub Sopro GH 564.

Podtoza cementowe (nie wymagajgce gruntowania) nalezy intensywnie zwilzy¢ tak, aby przed naniesieniem powtoki uszczelniajgcej Sopro DSF® RS
623, byty matowo-wilgotne. Mineralne lub mocno chtonne podtoza zagruntowaé (np. Sopro GD 749 lub Sopro SG 602). Oktadziny ceramiczne (np.
Sopro HPS 673) zagruntowa¢ podktadem do podtozy niechtonnych.

Przytacza instalacyjne i odptywy nalezy uszczelni¢ poprzez wbudowanie systemowych uszczelek Sopro (np. uszczelek Sciennych AEB®).
W naroza i szczeliny dylatacyjne wbudowaé tasme uszczelniajacg (np. Sopro AEB® 148, narozniki uszczelniajgce (np. Sopro AEB® 642)
lub inne uksztattowane elementy (np. Sopro AEB® 176/177).

Po przygotowaniu podtoza mozna zastosowac uszczelnienie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami techniki budowlanej.

Sopro SG 602: podfoza chtonne jak tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy; réwny mur o petnych spoinach (nie stosowaé
do muru mieszanego), beton, beton komérkowy; budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wiéknowe; jastrych cementowy,
jastrych anhydrytowy; ptyty betonowe i kamienne; lastryko.

Sopro GD 749: jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy suche, budowlane ptyty gipsowe $cienne/potaczenia i szpachlowanie, ptyty
gipsowo-kartonowe/miejsca ich potgczen i szpachlowanie, piyty gipsowo-wiéknowe, tynk gipsowy, beton komdrkowy o duzej
lub zrdéinicowanej chtonnosci (w pomieszczeniach), tynk cementowy i cementowo-wapienny, tynki wytworzone ze spoiw tynkarskich
i murarskich, mur o petnych spoinach.

Sopro HPS 673: podtoza gtadkie, o zamknietych porach, jak np. istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych, lastryko, ptyt z kamienia naturalnego i
betonu, pozostatosci klejéw do PCV lub wyktadzin dywanowych.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych produktéw, dostepnych na www.sopro.pl!

Do czystego pojemnika, w zaleznosci od sposobu nanoszenia, wla¢ odpowiednig ilos¢ wody i wymiesza¢ mechanicznie z zawartoscig opakowania
zaprawy uszczelniajacej Sopro DSF® RS 623, az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach,
ponownie dokfadnie wymieszac.

Zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF® RS 623 naktfadana jest na matowo-wilgotng lub zagruntowang powierzchnie w co najmniej dwdch cyklach pracy,
metoda szpachlowania lub malowania.

Druga warstwa uszczelnienia moze by¢ naktadana po osiggnieciu przez pierwszg warstwe wystarczajgcej wytrzymatosci, umozliwiajacej chodzenie
bez powodowania uszkodzen.

Sopro DSF® RS 623 moze by¢ naktadana réowniez metoda natryskowg. W tym przypadku zalecamy urzadzenie PC830 PlastCoat firmy Wagner. W
przypadku podtozy krytycznych (np. mur) dla zwiekszenia mostkowania rys w pierwsza warstwe uszczelnienia mozna wmontowac siatke zbrojaca
(np. Sopro KDA 662 lub Sopro PG-X 1188).

Uszczelnienie powierzchni: DSF® RS 623 zgodnie z zasadami techniki budowlanej naktadane jest w co najmniej dwdoch warstwach. Najpierw przy
pomocy zaprawy DSF® RS nalezy przyklei¢ cata powierzchnig zastosowane tasmy i uksztattowane elementy oraz ich krawedzie. Po przeschnieciu
drugiej warstwy mozna rozpocza¢ prace oktadzinowe (np. z uzyciem Sopro No.1 400 extra).

W obszarach podwodnych zalecane jest naktadanie zaprawy uszczelniajacej w trzech warstwach (min. grubos¢ suchej powtoki 2,5 mm). Préba
wodna niecki basenu kapielowego moze by¢ przeprowadzona najwczesniej po 6 dniach od zakorczenia prac uszczelniajacych
z uzyciem zaprawy DSF RS. Po wykonaniu préby, po oprdznieniu niecki basenowej nalezy odczeka¢ 48 godzin, zanim wizualnie bedzie mozna
skontrolowac przeschniete uszczelnienie oraz doktadnie oczysci¢ powierzchnig z kurzu i osadéw. Nastepnie mozna rozpoczac prace oktadzinowe.

Wymagang grubo$¢ warstwy dla odpowiedniego obszaru zastosowania nalezy przyjaé na podstawie poz. ,Grubosci warstw/zuzycie”. Powierzchnia
uszczelnienia Sopro DSF® RS 623 nadaje sie réwniez do malowania i tynkowania. Do tynkowania wiekszych powierzchni (> 1 m?) na catkowicie
przeschniete uszczelnienie nalezy najpierw nanies¢ warstwe grzebieniowa zaprawy klejowej (np. No.1 400 extra). Po utwardzeniu warstwy kleju
powierzchnie mozna otynkowaé, stosujagc zaprawe tynkarska grupy P Il lub P Il (w zaleznosci od sposobu uzycia
i informacji producenta). Mniejsze obszary mozna tynkowac¢ bez szpachlowania grzebieniowego.

Przyklejanie mat: przed rozpoczeciem przyklejenia mat AEB® na podtoze nalezy nanie$¢ rownomiernie zaprawe uszczelniajgcg DSF® RS krzyzowo
watkiem z owczej wetny lub przyktadowo pacg zebatg 4 mm. Uszczelnienie nalezy nakfadac ok. 10 cm szerzej niz szerokos¢ maty.

Dopasowane na wymiar odcinki maty przyktada¢ do podtoza pokrytego $wiezg warstwa zaprawy i docisngé. Nastepnie gtadka strong pacy wygtadzi¢
tak, aby usung¢ spod maty pecherzyki powietrza. Zaleca sie wygtadzanie maty od $rodka do krawedzi. Potaczenia mat uszczelniajgco-
kompensujgcych Sopro AEB® obrobi¢ przy pomocy zaprawy DSF® RS 623.

Inne produkty Sopro, przeznaczone do standardowych, mozliwych do przewidzenia zastosowan wraz z uszczelnieniem DSF® RS s wymienione w
poz. Certyfikaty. Szczegdtowe informacje znajduja sie w kartach technicznych tych produktow!
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Sopro DSF®° RS 623

Sopro

Narzedzia Paca gtadka, paca zebata, watek malarski z owczej wetny, pedzel, szczotka, odpowiednie urzgdzenie do natryskiwania.

Czyszczenie narzedzi: woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy

Dane czasowe 0Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23° C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%. Wyzsze temperatury skracajg, a nizsze wydtuzajg
podane dane czasowe.

Certyfikaty PG-AIV-F
Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemdw uszczelniajgcych pod oktadziny z ptytek i ptyt dla uszczelnien budowlanych w
zestawie z:
- taSmami uszczelniajacymi: AEB 148, AEB 1176, DB 438, DBF 638
- naroznikami uszczelniajgcymi: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015
- uszczelkami: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645, DWF 089, DMB 091
- do przyklejania krawedzi: DSF RS
- zaprawami klejowymi: No.1 403, FKM 600, MEG 665, MEG 666, MEG 667, FF 450
- innymi produktami Sopro.

PG-AIV-B
Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemdw uszczelnien pod oktadziny z ptytek i ptyt dla uszczelniern budowlanych
w zestawie z matg Sopro AEB® 640, AEB® plus 639 i innymi komponentami systemu Sopro.

PG-MDS

Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) w zastosowaniach jako mineralna masa uszczelniajaca dla uszczelnien budowlanych
w zestawie z:

- ta§mami uszczelniajacymi: DB 438, AEB 1176, DB 438, DBF 638

- naroznikami uszczelniajgcymi: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015

- uszczelkami: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645, DWF 089, DMB 091

EN 14891
W zestawie z odpowiednimi zaprawami klejowymi Sopro i gruntem GD 749 — klasa CMO1P (spetnia wymogi mostkowania peknie¢ w niskiej
temperaturze (-5°C) i wymagania w zakresie przyczepnosci po oddziatywaniu wody chlorowanej).

Raport z badan szczelnosci dla radonu
Pasywna bariera dyfuzyjna dla radonu/szczelny dla radonu

Licencja EMICODE wg GEV: EC1P'YS bardzo niski poziom emisji P-US
Wskazéwki BHP Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHSO05

Symbol: Niebezpieczerstwo
Zawiera: cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. P305+P351+P338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal
ptukaé. P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC.

Specialne postanowienia zgodne z Zatacznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i koleinymi nowelizaciami: brak.

Sopro)
c € Sopro Bauchemie GmbH

Biebricher Strafie 74 — 65203 Wiesbaden (Niemcy)
WWW._SOpro.com

Oznaczenie CE

1119
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CPR-DE3/0623.2_pol
EN 14891
Sopro DSF RS 623
Modyfikowany polimerem cementowy wyréb nieprzepuszczajgcy wody
stosowany w postaci ciektej (CM) do zastosowania z ptytkami i ptytami,

na sciany i podtogi, na zewnatrz i w nieckach basenowych
(do mocowania z zaprawami klejowymi G2 wg EN 12004)

Przyczepnosc poczatkowa 20,5 N‘'mm?
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody 20,5 N'mm?
Przyczepnosé po starzeniu termicznym = 0,5 N‘mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej = 0,5 N‘'mm?
Przyczepnosé po cyklach zamrazania i rozmrazania = 0,5 N/'mm?
Wodoszczelnosé brak przenikania
Zdolnos¢ do mostkowania peknieé w warunkach
znormalizowanych 20,75 mm
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowiq opis produktu. Sq to ogélne wskazéwki oparte na naszych doswic i i i informacje
nie mogq stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczeri z uwagi na brak wplywu na i 6 6w pracy i sposobu uzycia produktu.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej, deklaracji wlasciwosci uz opracowanej zgodnie sopro I
2 Rozporzqdzeniem (UE) dot. wyrobow oraz karty charakterystyki produktu, opracowanej zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006, znajdue sie na www.sopro.pl. WW\W. p . p 3




